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Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van de LED-armatuur uit de DLI ZENITH-serie. Het
LED-armatuur uit de DLI ZENITH-serie is uitsluitend vervaardigd uit hoogwaardige
onderdelen om een hoge betrouwbaarheid, een lange levensduur en een veilige werking
te garanderen.

Voor een correcte installatie is het belangrijk dat u de installatiehandleiding zorgvuldig
doorleest voordat u begint met de installatie van de armatuur(en).

In deze handleiding wordt de LED-armatuur uit de DLI ZENITH-serie aangeduid als het
armatuur.
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Introductie

Beoogd gebruik
Het armatuur is bedoeld voor gebruik als groeiverlichting in kassen en kweekruimtes in de

tuinbouw.

In deze installatiehandleiding staat beschreven hoe u het armatuur moet installeren en
gebruiken. Zorg dat u deze installatiehandleiding volledig heeft gelezen en begrepen voor-
dat u het armatuur installeert en gebruikt.

Ander gebruik van het armatuur dan beschreven in deze installatiehandleiding wordt
beschouwd als onbedoeld gebruik waardoor de garantie komt te vervallen.

Symbolen die in deze handleiding gebruikt worden

Waarschuwing! Dit symbool geeft aan dat er zich een mogelijk gevaarlijke situatie
kan voordoen. Wanneer deze niet vermeden wordt, kan dit leiden tot ernstige ver-
wondingen of de dood tot gevolg.

Pas op! Dit symbool geeft aan dat er zich een mogelijk gevaarlijke situatie kan
voordoen. Wanneer deze niet vermeden wordt, kan dit leiden tot lichte en matige
verwondingen.

Opmerking: Dit symbool geeft extra informatie aan.

Dit symbool geeft aan dat het opperviak heet is. Het armatuur kan hoge tempera-
turen bereiken. Bij contact bestaat het risico op brandwonden. Raak ze niet aan.
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Dit symbool geeft aan dat het product is getest en voldoet aan de certificeringsei-
sen voor elektrische en/of mechanische producten. Geldt uitsluitend voor de VS en
Canada.
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Dit symbool geeft aan dat de elektromagnetische straling van het apparaat onder
de door de Federal Communications Commission vastgestelde grenswaarden ligt en
dat de fabrikant heeft voldaan aan de vereisten van de autorisatieprocedures voor de
conformiteitsverklaring van de leverancier. Geldt uitsluitend voor de VS en Canada.

Dit symbool geeft de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen aan.
Risicogroep 1: Kijk niet in de werkende lichtbron. De filosofische basis voor deze
classificatie is dat de lamp geen gevaar vormt vanwege de afkeerreactie op zeer felle
lichtbronnen of vanwege het thermische ongemak.
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Dit symbool geeft aan dat dit product niet bij het restafval of ander huishoudelijk
afval mag. Door afval goed te scheiden, voorkomt u schade aan het milieu en
gezondheidsrisico’s. U bent verantwoordelijk voor het recyclen, zodat materialen op
duurzame wijze kunnen worden hergebruikt. U kunt voor het inleveren van
gebruikte producten gebruik maken van het toepasselijke inzamelsysteem in uw
land.
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Certificering
Het armatuur voldoet aan de volgende richtlijnen en standaarden:

CSA/UL CSA C22.2 No. 250.0-18
UL Std. No. 1598 Ed.4 (2018-08-28) UL 8800
EMC FCC Part 15
ICES-005
CE/ IEC 60598-1:2014/AMD1:2017
CcB IEC 60598-2-1(ed.1);am]
Photobiological hazard IEC 62471:2006
IEC TR 62778

Risk group 1

CAUTION Possible hazardous optical
radiation emitted from this product.
Do not stare at the operating lamp. May be harmful to the eye.

Risicogroepen
Raadpleeg de risicogroepen zoals gedefinieerd in de norm IEC 62471.

Deze groepen categoriseren de potentiéle gevaren op basis van fotobiologische effecten:
Dit product valt volgens IEC 62471 onder risicogroep 1.

Garantie
Raadpleeg de algemene voorwaarden van Dutch Lighting Innovations voor informatie
over de garantievoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u op de website vinden.

Aansprakelijkheid
Alle veranderingen en/of wijzigingen aan het armatuur maken de garantie ongeldig.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik
van het armatuur.
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Productbeschrijving

Beschrijving
Het armatuur is bedoeld voor gebruik als groeiverlichting in kassen en kweekruimtes in
de tuinbouw.

Belangrijkste onderdelen
Zie afbeelding 1voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het armatuur.

Bevestigingspunt armatuur
Wieland aansluiting
Dongel aansluiting
Wieland aansluitkabel'
U-beugel

Ophangbeugel'
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'Optioneel bijgeleverd. Er kunnen verschillen in het uiterlijk zijn.

Specificaties

Type DLI ZENITH 3
Markt introductie 2026
Voltage Zie productlabel

Nominaal vermogen

Zie productlabel

Voltagebereik

+10%

Omgevingstemperatuur

0-25°C/32-77°F

Relatieve vochtigheid

<70% (niet condenserend)

Afmetingen

81.6 x33.5x13.9cm

Gewicht 13.5 kg
IP Klasse P65
Veiligheid

A Waarschuwing!

—  Zorg dat u deze installatiehandleiding volledig heeft gelezen en begrepen voordat u het
armatuur installeert en gebruikt.

— Neem altijd de plaatselijke regelgeving in acht bij het installeren en gebruiken
van het armatuur.

—  Schakel altijd de stroom uit voor u begint met het installeren of onderhouden
van het armatuur. Risico op kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

— Raak het armatuur nooit aan wanneer deze in gebruik is of binnen 10 minuten na
gebruik. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
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Veiligheid

— Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

— Nooit de driverbox met het elektronisch voorschakelapparaat openmaken. Risico op
kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

— Componenten van het armatuur mogen nooit opnieuw bedraad, gerepareerd of
aangepast worden. Risico op kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

— Hetarmatuur nooit in een vochtige omgeving of buiten gebruiken. Risico op
kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

— Hetarmatuur nooit gebruiken in de buurt van gevaarlijke of ontvlambare materialen.
Risico op ontbranding wat tot brandgevaar kan leiden.

—  Zorg ervoor dat de Wieland aansluitkabel nooit in contact komt met hete onderdelen
van het armatuur. Risico op blootliggende elektrische bedrading die kortsluiting
kunnen veroorzaken wat tot brandgevaar kan leiden.

—  Sluit de Wieland aansluitkabel nooit aan op een voeding met een andere
voedingsspanning dan aangegeven op de driverbox met elektronisch
voorschakelapparaat. Risico op elektrische schokken die verwondingen kunnen
veroorzaken.

—  Sluit alle stroomkabels altijd aan volgens plaatselijke regelgeving,
veiligheidsvoorschriften en elektrotechnische normen.

A Pas op!

—  Zorg ervoor dat er altijd minstens 100 cm afstand zit tussen het armatuur en de
planten. Risico op verbrande planten die tot brandgevaar kunnen leiden.
Zie afbeelding 2.

—  Zorg ervoor dat er altijd minstens 20 cm afstand zit tussen het armatuur en het
plafond / doeken. Risico op oververhitting die tot brandgevaar kunnen leiden.
Zie afbeelding 2.

—  Open nooit de driverbox met elektronische voorschakel apparaat. Door het openen
van de driverbox vervalt alle garantie.

—  Sluit de Wieland aansluitkabel nooit aan of koppel deze nooit los als het armatuur in
gebruik is of de installatie onder spanning staat.

—  Gebruik altijd door DLI goedgekeurde onderdelen voor vervanging. Bij het gebruik
van niet goedgekeurde onderdelen kan het armatuur beschadigen en vervalt de
garantie.

—  Gebruik nooit een beschadigd armatuur of Wieland aansluitkabel.

—  Sluit het open eind van de Wieland aansluitkabel aan op de hoofdkabel van de
elektriciteitsvoorziening.

— Schakel de stroom in.
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Installatie

A Waarschuwing!

—  Schakel altijd de stroom uit voor u begint met het installeren, demonteren of onder-
houden van het armatuur. Risico op kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

—  Gebruik nooit een beschadigd armatuur of Wieland aansluitkabel.

Voorbereidingen véér installatie
—  Controleer of alle onderdelen meegeleverd en onbeschadigd zijn.
— Controleer het aangeleverde lichtplan.

Installatie van het armatuur
A Pas op!
Zorg ervoor dat er altijd minstens 20 cm afstand zit tussen het armatuur en het
plafond / doeken. Risico op oververhitting die tot brandgevaar kunnen leiden.
Zie afbeelding 2.
— Haak de U-beugel aan de tralie of aan het C-profiel. Zie afbeelding 3.
— Haak de ophangbeugel met kwetsing schuin in de opening van de U-beugel. Zie
afbeelding 4.
— Draai ophangbeugel met kwetsing recht in de U-beugel, zodat deze vergrendeld is.
Zie afbeelding 5.
— Haak de ophangbeugel in beide bevestigingspunten van het armatuur.
Zie afbeelding 6.

De dongel aansluiten

A Waarschuwing!

Schakel altijd de stroom uit voor u begint met installeren. Risico op blootliggende
elektrische bedrading die kortsluiting kunnen veroorzaken wat tot brandgevaar kan
leiden.

—  Draai het dopje van het armatuur. Druk de bajonetsluiting in, zodat de 8 pinnetjes
precies in de sluiting passen. Zodra de sluiting past hoor je klik, zodat er een
waterdichte aansluiting ontstaat. Zie afbeelding 7.

Bewaar het dopje goed. Wanneer u het armatuur schoon wilt maken dient u het dopje

op het armatuur terug te plaatsen, zodat de bajonetsluiting goed afgesloten is.
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De Wieland aansluitkabel aansluiten

A

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat de Wieland aansluitkabel nooit in contact komt met hete
onderdelen van het armatuur. Risico op blootliggende elektrische bedrading die
kortsluiting kunnen veroorzaken wat tot brandgevaar kan leiden.

Sluit de stroomkabel nooit aan op voeding met een andere voedingsspanning dan
aangegeven op het productlabel op het armatuur. Risico op elektrische schokken die
verwondingen kunnen veroorzaken.

Sluit de Wieland aansluitkabel altijd aan volgens plaatselijke regelgeving, veiligheids-
voorschriften en de geldende elektrotechnische normen.

Klik de Wieland stekker van de stroomkabel op het Wieland chassisdeel op het
armatuur. Zie afbeelding 8.

Schakel de stroom in.

Gebruik

A

Waarschuwing!
Raak het armatuur nooit aan wanneer deze in gebruik is of binnen 10 minuten na
gebruik. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Inspectie, onderhoud en reparatie

A

Waarschuwing!

Schakel altijd de stroom uit voor u begint met het installeren, demonteren of onder-
houden van het armatuur. Risico op kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.
Raak het armatuur nooit aan wanneer deze in gebruik is of binnen 10 minuten na
gebruik. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Nooit de driverbox met elektronisch voorschakelapparaat openmaken. Risico op kort-
sluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

Componenten van het armatuur mogen nooit opnieuw bedraad, gerepareerd of
aangepast worden. Risico op kortsluiting wat tot brandgevaar kan leiden.

Het armatuur schoonmaken

Voor een goede en veilige werking van uw armaturen, moet er regelmatig onderhoud
gepleegd worden. Armaturen kunnen onder andere vervuild worden door (getordeer-
de) regenleidingen, hangende sproeiers en nevelinstallaties die tegen het armatuur
spuiten en nevelen. Dit kan leiden tot aanslag op de lens. Bij een sterk vervuilde lens,
kan de LED zijn licht (= warmte) niet kwijt en kan er schade ontstaan aan het LED board
en de lens, ongeacht het merk of type LED-armatuur. Regelmatig onderhoud voorkomt
tevens onnodig lichtverlies, verhoogt de betrouwbaarheid en verlengt de levensduur
van uw armatuur. Ernstige vervuiling van het armatuur kan consequenties hebben voor
uw productgarantie.
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— De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de mate van vervuiling door de
dagelijkse werkzaamheden in uw kwekerij. De mate van vervuiling kunt u eenvoudig
bepalen door een speciaal voor het onderhouden van uw armatuur ontwikkeld doekje
over de lens en het armatuur te halen. Aan het doekje is duidelijk te zien wat de mate
van vervuiling is.

—  Op de website (www.dli.nl/handleiding-lightshine/) treft u een handleiding aan van
LightShine, een bedrijf gespecialiseerd in het reinigen en onderhouden van groeiver-
lichting. LightShine heeft, in samenwerking met DLI, schoonmaakdoekjes ontwikkeld
speciaal voor LED-armaturen. Deze doekjes zijn vriendelijk in het gebruik en veilig voor
gebruik op zowel de lens als het armatuur.

—  Schakel altijd de stroom uit voor u begint met het schoonmaken van het armatuur.

— Controleer regelmatig of het armatuur schoon en stofvrij is.

—  Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een microvezeldoek, gedemineraliseerd
water of schoonmaakdoekjes. Bij het gebruik van (agressieve) schoonmaakmiddelen
tijdens het schoonmaken kunnen het armatuur en de lens beschadigen en dit kan
conseguenties hebben voor uw productgarantie.

Loskoppelen van de Wieland aansluitkabel
Pas op!

—  Schakel de stroom uit.

—  Koppel de Wieland aansluitkabel los van het Wieland chassisdeel op het armatuur
met behulp van een schroevendraaier. Zie afbeelding 9.

Oontgrendelen van de dongel

A Pas op!

—  Schakel altijd de stroom uit voor u begint met het ontgrendelen of loskoppelen van
de dongel.

— Draaidering een kwartslag en trek de dongel uit het armatuur. Zie afbeelding 10.

Opslag en verwijdering

Bewaar het armatuur op een droge, stofvrije en schone plek.

Bewaar bij een omgevingstemperatuur tussen de O °C en de 35 °C met een relatieve
vochtigheid tussen 5% en 85%, niet condenserend.

Dit product mag niet bij het restafval of ander huishoudelijk afval. Door afval goed

te scheiden, voorkomt u schade aan het milieu en gezondheidsrisico's. U bent
verantwoordelijk voor het recyclen, zodat materialen op duurzame wijze kunnen worden
hergebruikt. U kunt voor het inleveren van gebruikte producten gebruik maken van het
toepasselijke inzamelsysteem in Nederland.



Dutch Lighting”
OLI Innovations

Lakenblekerstraat 41| 1431 GE Aalsmeer | The Netherlands
+31 (0)297 - 760 500

WWW.DLINL
info@DLI.NL

Redefine

Grow Light

DESIGNED AND MADE IN THE NETHERLANDS




